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VYROZUMĚNÍ 
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 

Tomáš Černý, nar. 03.04.1972, Jana Zajíce č.p. 2000, 258 01 Vlašim, 
Dana Černá, PhD, nar. 18.04.1975, Jana Zajíce č.p. 2000, 258 01 Vlašim, 
které zastupuje Tomáš Černý, IČO 62471333, nar. 27.06.1995, Okružní č.p. 1846, 258 01 Vlašim 

(dále jen "stavebník") dne 22.09.2025 podal a dne 07.11.2025 doplnil žádost o povolení záměru: 

7 Rodinných domů, včetně garáží, jímek na splaškovou vodu, vodovodních 
přípojek a zpevněných ploch 

(dále jen "záměr") na pozemcích parc. č. 162/2,3,4,5,6,7,8 v katastrálním území Krhanice. 

Řízení o povolení záměru bylo zahájeno dnem podání žádosti. 

Záměr obsahuje: 

Projektová dokumentace řeší novostavby 7 rodinných domů v obci Krhanice. Současně projektová 
dokumentace řeší napojení rodinných domů novou vodovodní přípojkou na veřejný vodovodní řad v 
přilehlé povolené komunikaci (rozhodnutí Městského úřadu Benešov, Odboru výstavby a územního 
plánování ze dne 07.07.2025 pod sp. zn. Výst/160623/2025/SCH), odkanalizování rodinných domů do 
nových jímek na vyvážení, stavby garáží a vybudování zpevněných ploch. 

1. Jedná se o novostavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 162/2 v katastrálním území Krhanice, 
který bude umístěn ve vzdálenosti 5,45 m západně od pozemku budoucí komunikace na parc. č. 
162/1 a ve vzdálenosti 5,50 m severovýchodně od hranice se sousedním pozemkem parc. č. 162/3. 
Stavba garáže bude umístěna na hranici s pozemkem budoucí komunikace parc. č. 162/1 a ve 
vzdálenosti 5,50 m severovýchodně od pozemku parc. č. 162/3, vše v katastrálním území Krhanice. 
Stavba jímky bude vybudována v jihovýchodní části pozemku parc. č. 162/2. podrobnosti viz grafická 
část. 

Popis stavby: 

Rodinný dům bude samostatně stojící stavba, obdélníkového půdorysu, nepodsklepená se dvěma 
nadzemními podlažími (1.NP a obytné podkroví), zastřešená sedlovou střechou s plechovou střešní 
krytinou. Součástí domu bude garáž a zastřešené parkovací stání, nepravidelného půdorysu, s jedním 
nadzemním podlažím, zastřešené plochou střechou s PVC krytinou. Dům bude zděný z cihelného zdiva 
POROTHERM 30 PROFI P8 (300x247x249 mm) na tloušťku obvodového zdiva 300 mm s vnějším 
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kontaktním zateplovacím systémem S EPS 70F ti. 200 mm. Vnitřní zdivo ti. 240 mm a příčky ti. 115 mm 
budou z téhož materiálu s oboustrannou omítkou. Podlaha přízemí bude betonová s vrchní úpravou 
(keramická dlažba, laminátová podlaha), stropní konstrukce je navržena ze železobetonových panelů 
SPIROLL ti. 200 mm se sádrokartonovým podhledem. Stropní konstrukce 2.NP bude součástí konstrukce 
sedlové střechy s tepelnou izolací a sádrokartonovým podhledem. Nadokenní a nadedveřní překlady 
budou z překladů systému Porotherm nebo budou součástí železobetonového ztužujícího věnce. Okna a 
vnější dveře budou plastová s izolačním trojsklem, vnitřní dveře dřevěné. Dům bude obsahovat jeden 
byt. Parkování bude řešeno v garáži a zastřešeném parkovacím stání. V navrhovaném domě budou 
provedeny rozvody vnitřní instalací - vody, kanalizace, elektroinstalace a systém nuceného odvětrání 
(VZT). Vytápění domu bude podlahové teplovodní se zdrojem tepla od tepelného čerpadla typu 
vzduch/voda. Rodinný dům bude zásoben vodou z veřejného vodovodního řadu novou vodovodní 
přípojkou rPE 32, která bude ukončena ve vodoměrné šachtě na pozemku parc. č. 162/2 v kat území 
Krhanice. Z vodoměrné šachty bude dále veden domovní rozvod do rodinného domu. Odpadní a 
splaškové vody z rodinného domu budou svedeny kanalizačním potrubím PVC 160 do jímky na vyvážení, 
která bude vybudovaná na pozemku parc. č. 162/2. Přípojka elektrické energie z distribuční sítě bude 
řešena samostatně a ukončená v elektroměrovém pilíři na hranici pozemku 162/2. Dům bude chráněn 
před bleskem a ostatními atmosférickými vlivy hromosvodovou soustavou. Dešťové vody ze střechy 
rodinného domu budou svedeny do vsaku na pozemku parc. č. 162/2 v kat. území Krhanice. 

Grafická část: 
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Obestavěný prostor 1150 m3, zastavěná plocha domu 208,72 m2, zastavěná plocha domu vč. terasy 
233,22 m2, podlahová plocha 214,00 m2 

2. Jedná se o novostavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 162/3 v katastrálním území Krhanice, 
který bude umístěn ve vzdálenosti 5,45 m západně od pozemku budoucí komunikace na parc. č. 
162/1 a ve vzdálenosti 7,66 m severovýchodně od hranice se sousedním pozemkem parc. č. 162/4. 
Stavba garáže bude umístěna na hranici s pozemkem budoucí komunikace parc. č. 162/1 a ve 
vzdálenosti 7,66 m severovýchodně od pozemku parc. č. 162/4, vše v katastrálním území Krhanice. 
Stavba jímky bude vybudována v jihovýchodní části pozemku parc. č. 162/4. podrobnosti viz grafická 
část. 
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Popis stavby: 

Rodinný dům bude samostatně stojící stavba, obdélníkového půdorysu, nepodsklepená se dvěma 
nadzemními podlažími {1.NP a obytné podkroví), zastřešená sedlovou střechou s plechovou střešní 
krytinou. Součástí domu bude garáž a zastřešené parkovací stání, nepravidelného půdorysu, s jedním 
nadzemním podlažím, zastřešené plochou střechou s PVC krytinou. Dům bude zděný z cihelného zdiva 
POROTHERM 30 PROFI P8 (300x247x249 mm) na tloušťku obvodového zdiva 300 mm s vnějším 
kontaktním zateplovacím systémem S EPS 70F ti. 200 mm. Vnitřní zdivo ti. 240 mm a příčky ti. 115 mm 
budou z téhož materiálu s oboustrannou omítkou. Podlaha přízemí bude betonová s vrchní úpravou 
(keramická dlažba, laminátová podlaha), stropní konstrukce je navržena ze železobetonových panelů 
SPIROLL ti. 200 mm se sádrokartonovým podhledem. Stropní konstrukce 2.NP bude součástí konstrukce 
sedlové střechy s tepelnou izolací a sádrokartonovým podhledem. Nadokenní a nadedveřní překlady 
budou z překladů systému Porotherm nebo budou součástí železobetonového ztužujícího věnce. Okna a 
vnější dveře budou plastová s izolačním trojsklem, vnitřní dveře dřevěné. Dům bude obsahovat jeden 
byt. Parkování bude řešeno v garáži a zastřešeném parkovacím stání. V navrhovaném domě budou 
provedeny rozvody vnitřní instalací - vody, kanalizace, elektroinstalace a systém nuceného odvětrání 
(VZT). Vytápění domu bude podlahové teplovodní se zdrojem tepla od tepelného čerpadla typu 
vzduch/voda. Rodinný dům bude zásoben vodou z veřejného vodovodního řadu novou vodovodní 
přípojkou rPE 32, která bude ukončena ve vodoměrné šachtě na pozemku parc. č. 162/3 v kat území 
Krhanice. Z vodoměrné šachty bude dále veden domovní rozvod do rodinného domu. Odpadní a 
splaškové vody z rodinného domu budou svedeny kanalizačním potrubím PVC 160 do jímky na vyvážení, 
která bude vybudovaná na pozemku parc. č. 162/3. Přípojka elektrické energie z distribuční sítě bude 
řešena samostatně a ukončená v elektroměrovém pilíři na hranici pozemku 162/3. Dům bude chráněn 
před bleskem a ostatními atmosférickými vlivy hromosvodovou soustavou. Dešťové vody ze střechy 
rodinného domu budou svedeny do vsaku na pozemku parc. č. 162/3 v kat. území Krhanice. 

Grafická část: 
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Obestavěný prostor 1150 m3, zastavěná plocha domu 208, 72 m2, zastavěná plocha domu vč. terasy 
233,22 m2, podlahová plocha 214,00 m2 
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3. Jedná se o novostavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 162/4 v katastrálním území Krhanice, 
který bude umístěn ve vzdálenosti 5,45 m západně od pozemku budoucí komunikace na parc. č. 
162/1 a ve vzdálenosti 4,81 m jihozápadně od hranice se sousedním pozemkem parc. č. 162/3. 
Stavba garáže bude umístěna na hranici s pozemkem budoucí komunikace parc. č. 162/1 a ve 
vzdálenosti 9,00 m jižně od pozemku parc. č. 162/3, vše v katastrálním území Krhanice. Stavba jímky 
bude vybudována v jihovýchodní části pozemku parc. č. 162/4. podrobnosti viz grafická část. 

Popis stavby: 

Rodinný dům bude samostatně stojící stavba, obdélníkového půdorysu, nepodsklepená se dvěma 
nadzemními podlažími (l.NP a obytné podkroví), zastřešená sedlovou střechou s plechovou střešní 
krytinou. Součástí domu bude garáž a zastřešené parkovací stání, nepravidelného půdorysu, s jedním 
nadzemním podlažím, zastřešené plochou střechou s PVC krytinou. Dům bude zděný z cihelného zdiva 
POROTHERM 30 PROFI P8 (300x247x249 mm) na tloušťku obvodového zdiva 300 mm s vnějším 
kontaktním zateplovacím systémem S EPS 70F ti. 200 mm. Vnitřní zdivo ti. 240 mm a příčky ti. 115 mm 
budou z téhož materiálu s oboustrannou omítkou. Podlaha přízemí bude betonová s vrchní úpravou 
(keramická dlažba, laminátová podlaha), stropní konstrukce je navržena ze železobetonových panelů 
SPIROLL ti. 200 mm se sádrokartonovým podhledem. Stropní konstrukce 2.NP bude součástí konstrukce 
sedlové střechy s tepelnou izolací a sádrokartonovým podhledem. Nadokenní a nadedveřní překlady 
budou z překladů systému Porotherm nebo budou součástí železobetonového ztužujícího věnce. Okna a 
vnější dveře budou plastová s izolačním trojsklem, vnitřní dveře dřevěné. Dům bude obsahovat jeden 
byt. Parkování bude řešeno v garáži a zastřešeném parkovacím stání. V navrhovaném domě budou 
provedeny rozvody vnitřní instalací - vody, kanalizace, elektroinstalace a systém nuceného odvětrání 
(VZT). Vytápění domu bude podlahové teplovodní se zdrojem tepla od tepelného čerpadla typu 
vzduch/voda. Rodinný dům bude zásoben vodou z veřejného vodovodního řadu novou vodovodní 
přípojkou rPE 32, která bude ukončena ve vodoměrné šachtě na pozemku parc. č. 162/4 v kat území 
Krhanice. Z vodoměrné šachty bude dále veden domovní rozvod do rodinného domu. Odpadní a 
splaškové vody z rodinného domu budou svedeny kanalizačním potrubím PVC 160 do jímky na vyvážení, 
která bude vybudovaná na pozemku parc. č. 162/4. Přípojka elektrické energie z distribuční sítě bude 
řešena samostatně a ukončená v elektroměrovém pilíři na hranici pozemku 162/4. Dům bude chráněn 
před bleskem a ostatními atmosférickými vlivy hromosvodovou soustavou. Dešťové vody ze střechy 
rodinného domu budou svedeny do vsaku na pozemku parc. č. 162/4 v kat. území Krhanice. 
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4. Jedná se o novostavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 162/5 v katastrálním území Krhanice, 
který bude umístěn ve vzdálenosti 5,45 m východně od pozemku budoucí komunikace na parc. č. 
162/1 a ve vzdálenosti 4,82 m severovýchodně od hranice se sousedním pozemkem parc. č. 162/6. 
Stavba garáže bude umístěna na hranici s pozemkem budoucí komunikace parc. č. 162/1 a ve 
vzdálenosti 9,00 m severně od pozemku parc. č. 162/6, vše v katastrálním území Krhanice. Stavba 
jímky bude vybudována v jihozápadní části pozemku parc. č. 162/5. podrobnosti viz grafická část. 

Popis stavby: 

Rodinný dům bude samostatně stojící stavba, obdélníkového půdorysu, nepodsklepená se dvěma 
nadzemními podlažími (1.NP a obytné podkroví), zastřešená sedlovou střechou s plechovou střešní 
krytinou. Součástí domu bude garáž a zastřešené parkovací stání, nepravidelného půdorysu, s jedním 
nadzemním podlažím, zastřešené plochou střechou s PVC krytinou. Dům bude zděný z cihelného zdiva 
POROTHERM 30 PROFI P8 (300x247x249 mm) na tloušťku obvodového zdiva 300 mm s vnějším 
kontaktním zateplovacím systémem S EPS 70F ti. 200 mm. Vnitřní zdivo ti. 240 mm a příčky ti. 115 mm 
budou z téhož materiálu s oboustrannou omítkou. Podlaha přízemí bude betonová s vrchní úpravou 
(keramická dlažba, laminátová podlaha), stropní konstrukce je navržena ze železobetonových panelů 
SPIROLL ti. 200 mm se sádrokartonovým podhledem. Stropní konstrukce 2.NP bude součástí konstrukce 
sedlové střechy s tepelnou izolací a sádrokartonovým podhledem. Nadokenní a nadedveřní překlady 
budou z překladů systému Porotherm nebo budou součástí železobetonového ztužujícího věnce. Okna a 
vnější dveře budou plastová s izolačním trojsklem, vnitřní dveře dřevěné. Dům bude obsahovat jeden 
byt. Parkování bude řešeno v garáži a zastřešeném parkovacím stání. V navrhovaném domě budou 
provedeny rozvody vnitřní instalací - vody, kanalizace, elektroinstalace a systém nuceného odvětrání 
(VZT). Vytápění domu bude podlahové teplovodní se zdrojem tepla od tepelného čerpadla typu 
vzduch/voda. Rodinný dům bude zásoben vodou z veřejného vodovodního řadu novou vodovodní 
přípojkou rPE 32, která bude ukončena ve vodoměrné šachtě na pozemku parc. č. 162/5 v kat území 
Krhanice. Z vodoměrné šachty bude dále veden domovní rozvod do rodinného domu. Odpadní a 
splaškové vody z rodinného domu budou svedeny kanalizačním potrubím PVC 160 do jímky na vyvážení, 
která bude vybudovaná na pozemku parc. č. 162/5. Přípojka elektrické energie z distribuční sítě bude 
řešena samostatně a ukončená v elektroměrovém pilíři na hranici pozemku 162/5. Dům bude chráněn 
před bleskem a ostatními atmosférickými vlivy hromosvodovou soustavou. Dešťové vody ze střechy 
rodinného domu budou svedeny do vsaku na pozemku parc. č. 162/5 v kat. území Krhanice. 
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Obestavěný prostor 1150 m3, zastavěná plocha domu 208,72 m2, zastavěná plocha domu vč. terasy 
233,22 m2, podlahová plocha 214,00 m2 
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5. Jedná se o novostavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 162/6 v katastrálním území Krhanice, 
který bude umístěn ve vzdálenosti 5,45 m východně od pozemku budoucí komunikace na parc. č. 
162/1 a ve vzdálenosti 6,37 m jihozápadně od hranice se sousedním pozemkem parc. č. 162/5. 
Stavba garáže bude umístěna na hranici s pozemkem budoucí komunikace parc. č. 162/1 a ve 
vzdálenosti 6,37 m jihozápadně od pozemku parc. č. 162/5, vše v katastrálním území Krhanice. 
Stavba jímky bude vybudována v jihozápadní části pozemku parc. č. 162/6. podrobnosti viz grafická 
část. 

Popis stavby: 

Rodinný dům bude samostatně stojící stavba, obdélníkového půdorysu, nepodsklepená se dvěma 
nadzemními podlažími {1.NP a obytné podkroví), zastřešená sedlovou střechou s plechovou střešní 
krytinou. Součástí domu bude garáž a zastřešené parkovací stání, nepravidelného půdorysu, s jedním 
nadzemním podlažím, zastřešené plochou střechou s PVC krytinou. Dům bude zděný z cihelného zdiva 
POROTHERM 30 PROFI P8 {300x247x249 mm) na tloušťku obvodového zdiva 300 mm s vnějším 
kontaktním zateplovacím systémem S EPS 70F ti. 200 mm. Vnitřní zdivo ti. 240 mm a příčky ti. 115 mm 
budou z téhož materiálu s oboustrannou omítkou. Podlaha přízemí bude betonová s vrchní úpravou 
(keramická dlažba, laminátová podlaha), stropní konstrukce je navržena ze železobetonových panelů 
SPIROLL ti. 200 mm se sádrokartonovým podhledem. Stropní konstrukce 2.NP bude součástí konstrukce 
sedlové střechy s tepelnou izolací a sádrokartonovým podhledem. Nadokenní a nadedveřní překlady 
budou z překladů systému Porotherm nebo budou součástí železobetonového ztužujícího věnce. Okna a 
vnější dveře budou plastová s izolačním trojsklem, vnitřní dveře dřevěné. Dům bude obsahovat jeden 
byt. Parkování bude řešeno v garáži a zastřešeném parkovacím stání. V navrhovaném domě budou 
provedeny rozvody vnitřní instalací - vody, kanalizace, elektroinstalace a systém nuceného odvětrání 
(VZT). Vytápění domu bude podlahové teplovodní se zdrojem tepla od tepelného čerpadla typu 
vzduch/voda. Rodinný dům bude zásoben vodou z veřejného vodovodního řadu novou vodovodní 
přípojkou rPE 32, která bude ukončena ve vodoměrné šachtě na pozemku parc. č. 162/6 v kat území 
Krhanice. Z vodoměrné šachty bude dále veden domovní rozvod do rodinného domu. Odpadní a 
splaškové vody z rodinného domu budou svedeny kanalizačním potrubím PVC 160 do jímky na vyvážení, 
která bude vybudovaná na pozemku parc. č. 162/6. Přípojka elektrické energie z distribuční sítě bude 
řešena samostatně a ukončená v elektroměrovém pilíři na hranici pozemku 162/6. Dům bude chráněn 
před bleskem a ostatními atmosférickými vlivy hromosvodovou soustavou. Dešťové vody ze střechy 
rodinného domu budou svedeny do vsaku na pozemku parc. č. 162/6 v kat. území Krhanice. 
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6. Jedná se o novostavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 162/7 v katastrálním území Krhanice, 
který bude umístěn ve vzdálenosti 5,45 m východně od pozemku budoucí komunikace na parc. č. 
162/1 a ve vzdálenosti 5,50 m jihozápadně od hranice se sousedním pozemkem parc. č. 162/6. 
Stavba garáže bude umístěna na hranici s pozemkem budoucí komunikace parc. č. 162/1 a ve 
vzdálenosti 5,50 m jihozápadně od pozemku parc. č. 162/6, vše v katastrálním území Krhanice. 
Stavba jímky bude vybudována v jihozápadní části pozemku parc. č. 162/7. podrobnosti viz grafická 
část. 

Popis stavby: 

Rodinný dům bude samostatně stojící stavba, obdélníkového půdorysu, nepodsklepená se dvěma 
nadzemními podlažími (1.NP a obytné podkroví), zastřešená sedlovou střechou s plechovou střešní 
krytinou. Součástí domu bude garáž a zastřešené parkovací stání, nepravidelného půdorysu, s jedním 
nadzemním podlažím, zastřešené plochou střechou s PVC krytinou. Dům bude zděný z cihelného zdiva 
POROTHERM 30 PROFI P8 (300x247x249 mm) na tloušťku obvodového zdiva 300 mm s vnějším 
kontaktním zateplovacím systémem S EPS 70F ti. 200 mm. Vnitřní zdivo ti. 240 mm a příčky ti. 115 mm 
budou z téhož materiálu s oboustrannou omítkou. Podlaha přízemí bude betonová s vrchní úpravou 
(keramická dlažba, laminátová podlaha}, stropní konstrukce je navržena ze železobetonových panelů 
SPIROLL ti. 200 mm se sádrokartonovým podhledem. Stropní konstrukce 2.NP bude součástí konstrukce 
sedlové střechy s tepelnou izolací a sádrokartonovým podhledem. Nadokenní a nadedveřní překlady 
budou z překladů systému Porotherm nebo budou součástí železobetonového ztužujícího věnce. Okna a 
vnější dveře budou plastová s izolačním trojsklem, vnitřní dveře dřevěné. Dům bude obsahovat jeden 
byt. Parkování bude řešeno v garáži a zastřešeném parkovacím stání. V navrhovaném domě budou 
provedeny rozvody vnitřní instalací - vody, kanalizace, elektroinstalace a systém nuceného odvětrání 
(VZT}. Vytápění domu bude podlahové teplovodní se zdrojem tepla od tepelného čerpadla typu 
vzduch/voda. Rodinný dům bude zásoben vodou z veřejného vodovodního řadu novou vodovodní 
přípojkou rPE 32, která bude ukončena ve vodoměrné šachtě na pozemku parc. č. 162/7 v kat území 
Krhanice. Z vodoměrné šachty bude dále veden domovní rozvod do rodinného domu. Odpadní a 
splaškové vody z rodinného domu budou svedeny kanalizačním potrubím PVC 160 do jímky na vyvážení, 
která bude vybudovaná na pozemku parc. č. 162/7. Přípojka elektrické energie z distribuční sítě bude 
řešena samostatně a ukončená v elektroměrovém pilíři na hranici pozemku 162/7. Dům bude chráněn 
před bleskem a ostatními atmosférickými vlivy hromosvodovou soustavou. Dešťové vody ze střechy 
rodinného domu budou svedeny do vsaku na pozemku parc. č. 162/7 v kat. území Krhanice. 
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7. Jedná se o novostavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 162/8 v katastrálním území Krhanice, 
který bude umístěn ve vzdálenosti 5,45 m východně od pozemku budoucí komunikace na parc. č. 
162/1 a ve vzdálenosti 5,51 m jihozápadně od hranice se sousedním pozemkem parc. č. 162/7. 
Stavba garáže bude umístěna na hranici s pozemkem budoucí komunikace parc. č. 162/1 a ve 
vzdálenosti 5,51 m jihozápadně od pozemku parc. č. 162/7, vše v katastrálním území Krhanice. 
Stavba jímky bude vybudována v jihozápadní části pozemku parc. č. 162/8. podrobnosti viz grafická 
část. 

Popis stavby: 

Rodinný dům bude samostatně stojící stavba, obdélníkového půdorysu, nepodsklepená se dvěma 
nadzemními podlažími (1.NP a obytné podkroví), zastřešená sedlovou střechou s plechovou střešní 
krytinou. Součástí domu bude garáž a zastřešené parkovací stání, nepravidelného půdorysu, s jedním 
nadzemním podlažím, zastřešené plochou střechou s PVC krytinou. Dům bude zděný z cihelného zdiva 
POROTHERM 30 PROFI PS (300x247x249 mm) na tloušťku obvodového zdiva 300 mm s vnějším 
kontaktním zateplovacím systémem S EPS 70F ti. 200 mm. Vnitřní zdivo ti. 240 mm a příčky ti. 115 mm 
budou z téhož materiálu s oboustrannou omítkou. Podlaha přízemí bude betonová s vrchní úpravou 
(keramická dlažba, laminátová podlaha), stropní konstrukce je navržena ze železobetonových panelů 
SPIROLL ti. 200 mm se sádrokartonovým podhledem. Stropní konstrukce 2.NP bude součástí konstrukce 
sedlové střechy s tepelnou izolací a sádrokartonovým podhledem. Nadokenní a nadedveřní překlady 
budou z překladů systému Porotherm nebo budou součástí železobetonového ztužujícího věnce. Okna a 
vnější dveře budou plastová s izolačním trojsklem, vnitřní dveře dřevěné. Dům bude obsahovat jeden 
byt. Parkování bude řešeno v garáži a zastřešeném parkovacím stání. V navrhovaném domě budou 
provedeny rozvody vnitřní instalací - vody, kanalizace, elektroinstalace a systém nuceného odvětrání 
(VZT). Vytápění domu bude podlahové teplovodní se zdrojem tepla od tepelného čerpadla typu 
vzduch/voda. Rodinný dům bude zásoben vodou z veřejného vodovodního řadu novou vodovodní 
přípojkou rPE 32, která bude ukončena ve vodoměrné šachtě na pozemku parc. č. 162/8 v kat území 
Krhanice. Z vodoměrné šachty bude dále veden domovní rozvod do rodinného domu. Odpadní a 
splaškové vody z rodinného domu budou svedeny kanalizačním potrubím PVC 160 do jímky na vyvážení, 
která bude vybudovaná na pozemku parc. č. 162/8. Přípojka elektrické energie z distribuční sítě bude 
řešena samostatně a ukončená v elektroměrovém pilíři na hranici pozemku 162/8. Dům bude chráněn 
před bleskem a ostatními atmosférickými vlivy hromosvodovou soustavou. Dešťové vody ze střechy 
rodinného domu budou svedeny do vsaku na pozemku parc. č. 162/8 v kat. území Krhanice. 
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Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. 
f) a§ 30 odst. 3 písm. b) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"stavební zákon"), vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a 
hlavního projektanta o zahájení řízení. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci 
řízení své námitky do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou 
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor výstavby, úřední dny pondělí 
a středa od 8:00 - 11:00 a 11:45 - 17:00 hodin; v jiné dny po předchozí telefonické dohodě). 

Při zahájení řízení bylo správním orgánem zjištěno, že spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 102/8, 
kterým je Pavel Kraus, nar. 06.11.1947, bytem Jihozápadní V 994/20, Praha 4 zemřel dne 28.07.2025. 
Vzhledem k tomu, že dědické řízení není ukončeno byl správním orgánem určen jako účastník řízení 
potencionální dědic: 

Věra Krausová, nar. 06.05.1950, bytem Jihozápadní V 994/20, 140 00 Praha 4 

Věra Matoušková, nar. 02.09.1970, bytem Jihozápadní V 994/20, 140 00 Praha 4 

Dále bylo správním orgánem zjištěno, že další spoluvlastníci sousedního pozemku parc. č. 102/8, kterými 
jsou Korbel František, nar. 19.04.1906, posledně bytem Lešany 37, 257 44 Netvořice a Korbel Josef, 
nar. 14.06.1916, posledně bytem Krhanice 144, 257 42 Krhanice jsou zemřelí, nicméně jejich dědicové 
nejsou správnímu orgánu známi. Proto správní orgán bude těmto potencionálním dědicům doručovat 
oznámení veřejnou vyhláškou v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění, jakožto osobám neznámým. 

Poučení: 

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je 
povinen v námitce uvést důvody podání námitky. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, 
které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. 
K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se 
nepřihlíží. 

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Vlastník 
pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k 
tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 
stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může 
jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Osoba, o 
které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se 
projednávaný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství 
v řízení podle stavebního zákona. 

Stavební úřad může podle § 62 správního řádu uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo 
v řízení závažně ztěžuje jeho postup. 
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Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí 
úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu 
současně činit úkony jen jedna osoba. 

Miloslav Ctibor 
vedoucí odboru výstavby 

Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
účastníci (dodejky) 
Tomáš Černý, IDDS: 95dfc5e 
Obec Krhanice, IDDS: en8aqes 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
Vodohospodářská společnost Benešov a.s., IDDS: ts2a5gr 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
Jaroslav Novotný, Suppého č.p. 323/7, Praha 4-Kunratice, 148 00 Praha 414 
Alena Novotná, Krhanice č.p. 279, 257 42 Krhanice 
Marek Biroš, Krhanice č.p. 271,257 42 Krhanice 
Petr Kraus, IDDS: dys6mew 
Luděk Rublič, Potočiny č.p. 146, Nespeky, 257 22 Čerčany 
Jitka Doležalová, Trojdílná č.p. 481/15, 150 00 Praha S-Košíře 
Mgr. Jan Cilínek, IDDS: t5i8vu5 
Marie Maršíková, Krhanice č.p. 35, 257 42 Krhanice 
PaedDr. Miroslava Štréblová, CSc., Dolní Požáry č.p. 11, 257 42 Krhanice 
Libuše Steinhublová, Krhanice č.p. 72, 257 42 Krhanice 
Leoš Plíhal, Sídliště I č.p. 12, 251 68 Kamenice 
Věra Krausová, Jihozápadní V č.p. 994/20, Praha 4-Záběhlice, 14100 Praha 41 
Věra Matoušková, Jihozápadní V č.p. 994/20, Praha 4-Záběhlice, 141 00 Praha 41 
KarlDom s.r.o., IDDS: 4acvexq 
Michael Naiden, MBA, IDDS: 4ahaxth 
Václav Chvalský, IDDS: f94sfqa 
František Korbel, Lešany č.p. 37, 257 44 Netvořice - doručuje se veřejnou vyhláškou (zemřelý) 
Josef Korbel, Krhanice č.p. 144,257 42 Krhanice - doručuje se veřejnou vyhláškou (zemřelý) 

dotčené správní úřady 
Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, IDDS: cb4bwan 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Benešov, IDDS: 
hhcai8e 


